
Camera interface Landrover InControl Touch system 2017>
(8")

Art. Nr: RC-RR-IN8C

Algemeen:
De af-fabriek InControl Touch van LandRover zijn uitgerust met een
beeldbeveiliging. Dit houdt in wanneer u een originele DVD of TV functie heeft
deze bij 8 km/h wordt uitgeschakeld. De TV-vrijschakeling interface voorkomt
dit. Dit betekend dat tijdens het rijden het DVD/TV beeld actief blijft. Ideaal als
de bijrijder TV of DVD wil gaan kijken tijdens een lange rit.
 
Deze interface heeft daarnaast ook een input mogelijkheid voor het aansluiten
van een aftermarket achteruitrijdcamera. De interface programmeert de
originele camera optie waardoor het systeem automatisch omschakelt zodra de
auto in de achteruitrijdversnelling wordt gezet. Compleet met beeldinput kabel.

Features:
# Aansluiting via plug and play kabelkit
# Aftermarket camera aansluiting
# Compleet met beeldinput kabel
# Inschakeling camera geheel automatische
# Bedienen van het navigatiesysteem tijdens het rijden ook mogelijk
# Vrijschakeling van het beeld
# Interface wordt niet door het diagnosesysteem herkend, dus geen
foutmeldingen bij inspectie.
# Niet door de dealer softwarematig te overschrijven bij software updates,
zoals bij softwarematige vrijschakelingen

Het volgende wordt er geleverd:
- TV-vrijschakel interface module
- RCA beeld input kabelkit
- Plug and play kabelset
- Inbouwhandleiding met foto's

Extra informatie:
- Controleer voordat de TV vrijschakel module wordt besteld bij tabblad
''Compatibiliteit'' of uw auto en navigatiesysteem compatibel is met dit
product.
- Navigeren en TV/DVD kijken tijdens het rijden is mogelijk. Interface hoeft niet
uitgeschakeld te worden.
 
 
Product specificaties:
Voltage supply: 12V DC
Voltage-operating capacity: 10,5 – 14,8 V
Standby current: >1 mA
Operating current: 60mA



Power input: 0,72 W
Temperature range: - 30°C up to + 80°C
Weight: 44g
Dimensions W x H x D: W x H x D: 70 x 20 x 47 mm

Wettelijke informatie:
De interface dient gebruik te worden voor het afspelen van beelden tijdens het
rijden voor bijvoorbeeld: DVD en MP3 menu. De bestuurder van het voertuig
dient niet afgeleid te worden van de bewegende beelden. In veel landen is het
kijken van films tijdens het rijden verboden. Daardoor accepteren wij geen
enkele verantwoording voor materialen of persoonlijke verwonding, direct of
indirect, bij installatie van de TV-vrij interface.

Tv vrijschakeling / TV free / TV vrijschakelen
 
 
Interface en Software basis informatie:
Fabrikanten creëren aangepaste software en hardwareversies, opties en
uitbreidingen waardoor de compatibiliteit van de producten niet voor 100%
gegarandeerd kunnen worden. Compatible lijsten worden aan de hand van
feedback en ervaringen van klanten continu bijgewerkt voor optimale
ondersteuning.

De werking van interfaces kan beïnvloed worden door software updates vanuit
de fabrikant/dealers. In zulke gevallen en binnen één jaar na aankoop, verlenen
wij gratis een software update voor deze interfaces (geldt niet voor alle
producten). De kosten voor uit- en inbouw is voor eigen rekening en de
interface dient aan ons geleverd te worden.

Auto fabrikanten creëren aangepaste softwareversies en updates zonder dat ze
derden partijen inlichten. Wij adviseren dan ook om de auto niet te updaten
indien niet nodig.

In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat de interface niet door het
voertuig wordt geaccepteerd ook na vervanging van de interface en eventuele
software updates. In zulke gevallen dient er gekeken te worden naar een
alternatief.
 

 

Geschikt voor de volgende modellen
 
Landrover 
Discovery 4 2017-201> InControl Touch (8")
Discovery Sport 2017-201> InControl Touch (8")
Evoque 2017-201> InControl Touch (8")
Evoque Convertable 2017-201> InControl Touch (8")
*In some cases the Parking sensors are coming first and camera must be selected by an optical
button
*Not compatible with 10" monitor & Jaguar
*In care cases car wont accept coding from interface



 
Extra informatie:
- Navigeren en TV/DVD kijken tijdens het rijden is mogelijk. Interface hoeft niet
uitgeschakeld te worden.
- Camera input schakelt volledig automatisch
- Soms kan het voorkomen dat het PDC scherm voorrang krijgt. 
 
 
Afbeelding van touch screen systeem:

 

 


